
Datový list
HZU-300-50-50/30 H7 8 JS9
Samostatné koleso.

Kolo série HZU: 
Disk: 

l vysoce odolná svařovaná ocelová konstrukce z tvářených plechů  
l lakovaný 
l barva šedá 

Běhoun: 

l litý polyuretanový elastomer 
l nerozebíratelně  chemicky spojený s diskem 
l dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže 
l vrubová houževnatost 
l nepoškozuje a nebarví podlahy 
l nízký rozběhový a valivý odpor 
l barva ž luto-hnědá  

Použ it í:

l hnací kola  

Technické údaje 

TVRDOST BĚHOUNA 92° ±  3° Shore A

VALIVÝ ODPOR velmi dobrý

HLUČNOST dobrá

ŽIVOTNOST vynikajíc í

TEPELNÁ  ODOLNOST od -20  °C  do +70  °C

Průměr (D)  300 mm

Šířka kola (S)
 

50 mm

Celková  výška (H)  300 mm

Nosnost
 

1400 kg

Dé lka náboje (L)  50 mm

Obruč a běhoun Polyuretan

Vlastnosti Bezstopé

Barva běhounu Ž luto-Hnědá

Barva disku Šedá

Materiá l disku Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na 
www.renost.sk  
Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre 
kolesá -  s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; 
vlhkosť vzduchu od 40% do 70%). 


