Datovy list ‘:‘I’
PLAST 260
Samostatny plast. RENOST ®

TVRDOST BEHOUNA 98° + 2° Shore A
VALIVY ODPOR velmi dobry
HLUCNOST dobra
ZIVOTNOST velmi dobré
TEPELNA ODOLNOST od -20 °C do +60 °C

Technické uUdaje

Primér (D) o 260 mm
Sitka kola (S) IEF. 85 mm
Nosnost L'Jal_']l 150 kg
Rozmér pneumatiky 3,00-4 palce
Max. tlak v pneumatice 2 bar

Barva béhounu Cierna
Pocet vrstiev 4

Rozmer disku 2,10-4"

PFi vybéru vhodného kola se prosim seznamte s technickymi podminkami a zplisobem vybéru kol, které jsou uvedené v nasem katalogu RENOST nebo na
https://cz.renost.net/. Poznamka: Uvedena nosnost rolovaciho kolecka, kola plati pfi dynamickém zatizeni podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; vyska
prekazky pro kola s tvrdosti béhounu = 90°Shore: 2,5% z priméru kola, s tvrdosti béhounu < 90°Shore: 5,0% z priméru kola ; teplota od 17°C do 23°C ;
vlhkost vzduchu od 40% do 70%).



