Technicky list ‘:‘:’
PLAST 400
RENOST"

TVRDOST BEHUNA 98° + 2° Shore A
VALIVY ODPOR velmi dobry
HLUCNOST dobra
ZIVOTNOST velmi dobré
TEPELNA ODOLNOST od -20 °C do +60 °C

Technické uUdaje

Priemer (D) o 400 mm
Sirka kolesa (S) IEF. 100 mm
Nosnost L'Jal_']l 150 kg
Rozmer pneumatiky 4,00-8 palce
Max. tlak v pneumatike 2 bar

Farba behtna Cierna
Pocet vrstiev 4

Rozmer disku 2,50-8"

Pri vybere vhodného kolesa sa prosim zoznamte s technickymi podmienkami a spdsobom vyberu kolies, ktory je uvedeny v nasom katalogu RENOST alebo na
www.renost. sk

Poznamka: Uvadzana nosnost rolovacieho kolieska, kolesa plati pri dynamickom zat'azeni podl'a STN EN 12532 (rychlost 4 km/hod.; vyska prekazky pre
kolesa - s tvrdost'ou behtna = 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdostou behlna < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C;
vlhkost' vzduchu od 40% do 70%).



